
Fjederpakker 1, 2 eller 3 rækker
Fjedre i højstyrkestål, fjedrende puder af 18/8

rustfrit ståltrådnet, scroll i aluminium,

monteringsplader i lakeret stål. Vægten afhænger

af konfigurationen, hvor X er antallet af fjedre,

VT4422-X6 & VT4423-X6 ≈2,5 kg/fjeder, og ≈3

kg/fjeder for VT4424-X7.

Produktets karakteristika

Meget bløde isolatorer, der primært er designet til belastning i

kompression. Maximum excitationsamplitude: ± 1 mm.

Mekanisk styrke: 2 g

Temperaturområde: -90° til +300° C.

Skræddersyede løsninger kan fremstilles, f.eks. med andre

dimensioner, gevindhuller, integrerede

bevægelsesbegrænsere, nivelleringsskruer osv.

Produktanvendelser

Isolering af roterende maskiner med lav hastighed som f.eks.

ventilatorer, kompressorer, generatorsæt, motorer osv.

Beskyttelse af skrøbeligt udstyr.
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Tekniske specifikationer
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
Fjederisolator-pakker-1-2-eller-3-rækker-tekniske specifikationer
spring-isolator-packages-1-2-or-3-rows-technical-specifications.xlsx

Specifikationer

Karakteristika

Belastningsområder

Downloads



vt44-

installationsvejledning-

eng

Antal fjedre Rækker L W

VT4422-X6 & VT4423-X6 VT4424-X7

A B Dia D
Nx-

huller
H Ubelastet H indlæst

H

Ubelastet

H

indlæst

2 1 250 100 110 100 ± 2 160 140 ± 5 210 14 2

3 1 330 100 110 100 ± 2 160 140 ± 5 290 14 2

4 - 6 2 330 200 110 100 ± 2 160 140 ± 5 298 168 18 4

7 - 11 3 360 250 110 100 ± 2 160 140 ± 5 320 22 2

Ref. Naturlig frekvens: Forstærkningsfaktor

4422 6 - 8 Hz < 4

4423 5 - 6 Hz < 5

4424 3 - 4 Hz < 6

Belastningsområde i daN (≈kg)

Antal fjedre VT4422-X6 VT4423-X6 VT4424-X7

2 720 - 1120 620 - 840 700 - 1100

3 1080 - 1680 930 - 1260 1050 - 1650

4 1440 - 2240 1240 - 1680 1400 - 2200

5 1800 - 2800 1550 - 2100 1750 - 2750

6 2160 - 3360 1860 - 2520 2100 - 3300

7 2520 - 3920 2170 - 2940 2450 - 3850

8 2880 - 4480 2480 - 3360 2800 - 4400

9 3240 - 5040 2790 - 3780 3150 - 4950

10 3600 - 5600 3100 - 4200 3500 - 5500

11 3960 - 6160 3410 - 4620 3850 - 6050
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Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880

info@vibratec.se

Norge

+47 33070750

info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244

info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990

info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117

palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308

rc@vibratec.in


vibratec.org/linkedin


vibratec.org/youtube


vibratec.org/vimeo
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