
Skotgennemføring VT-BHP
Vibratec leverer en række vandtætte

skotgennemføringer. De leveres som komplette

sæt uden behov for boring eller gennembrænding

af plader. Det eneste, du skal gøre, er at brænde et

hul i skottet, føre rørene igennem og fastgøre dem

ved at svejse. Når udstødningsrør føres gennem

skotter, skal direkte kontakt undgås for at forhindre

overførsel af varme og vibrationer (støj) til

konstruktionen. Dette kan gøres sikkert ved at

anvende skotgennemføringer af typen BHP. Disse

rørgennemføringer kan også anvendes i stationære

situationer, som f.eks. bygninger. Vores fleksible

dæk- og skotgennemføringer tillader fri

forlængelse af rør og begrænser støjoverførslen til

minimumsværdier. Ved at anvende lagging

minimeres temperaturoverførsel til konstruktionen

også.

Produktets karakteristika

Installation

Montering af skotgennemføringer er ekstremt enkelt, alt du skal gøre er at brænde et

hul i skottet i henhold til størrelserne på nedenstående diagram.

Fjern pakning, isoleringsring og gummiringe før svejsning!

Quietly Improving Your Environment

www.vibratec.org
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Tekniske specifikationer
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
Skotgennemføring VT-BHP tekniske specifikationer
bulkhead-penetration-vt-bhp-technical-specifications.xlsx

Dimensioner

NB
øA øB øD I K Bolte

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

050 60.3 171 285 16 15 M12 x 55 (8x)

065 76.1 171 285 16 15 M12 x 55 (8x)

080 88.9 171 285 16 15 M12 x 55 (8x)

100 114.3 171 285 16 15 M12 x 55 (8x)

125 139.7 196 315 16 15 M12 x 55 (8x)

150 168.3 222 340 16 15 M12 x 55 (8x)

200 219.1 276 395 16 20 M12 x 55 (12x)

250 273.0 327 440 16 20 M12 x 60 (12x)

300 323.9 411 540 16 20 M12 x 60 (16x)

350 355.6 411 540 16 20 M12 x 60 (16x)

400 406.4 461 595 16 20 M12 x 60 (16x)

450 457.2 512 645 16 20 M12 x 60 (20x)

Andre dimensioner på forespørgsel

Kontaktoplysninger

Sverige

+46 176207880

info@vibratec.se

Norge

+47 33070750

info@vibratec.no

Danmark

+45 49132244

info@vibratec.dk

Estland

+372 56627990

info@vibratec.ee

Finland

+35 8402589117

palvelu@3di.fi

Indien

+91 7755996308

rc@vibratec.in


vibratec.org/linkedin


vibratec.org/youtube


vibratec.org/vimeo
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