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Elastomeer NOVODAMP®

NOVODAMP® Suletud polluretaan on
esmaklassiline lahendus hoonete ja
raudteeinfrastruktuuri elastseks toestamiseks ja
vibratsiooniisolatsiooniks. NOVODAMP®, mis on
valja téotatud ja toodetud Saksamaal kdige
rangema kvaliteedikontrolli all, tagab vastupidava,
usaldusvaarse ja tapselt konstrueeritud toimivuse
noudlike rakenduste jaoks.

NOVODAMP® B300

NOVODAMP® Closed-Cell Polyurethane T300 on
esmaklassiline lahendus elastseks toestamiseks ja
vibratsiooniisolatsiooniks hoonetes,
raudteeinfrastruktuuris ja massi-
vedrustusslisteemides. NOVODAMP®, mis on valja

t6otatud ja toodetud Saksamaal kdige rangema
kvaliteedikontrolli all, tagab vastupidava,
usaldusvaarse ja tapselt konstrueeritud toimivuse
noudlike rakenduste jaoks.

Toote omadused Toote rakendus

Nominaalne staatiline kandevdime: NOVODAMP® suletud pooridega poliiuretaan B300 (T300) on
esmaklassiline lahendus elastseks toetuseks ja

® Kujutegur 6.0: 3,60 N/mm? vibratsioonisolatsiooniks hoonetes ja raudteeinfrastruktuuris.

@ Kujutegur 3.0: 3.00 N/mm?.
@ Kujutegur 1,5: 2,40 N/mm?.

Diinaamiline kandevoime:

@ Kujutegur 6.0: 510 N/mm?
@ Kujutegur 3.0: 4.70 N/mm?
@ Kujundustegur 1.5: 3.80 N/mm?
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Natural frequency - Shape factor 3.0
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NOVODAMP® B300 omadused

= Elastomeeri NOVODAMP® B300 tehnilised andmed

elastomer-novodamp-b300-technical-specifications.xlsx

Lubatud horisontaalne deformatsioon:

Horisontaalne jaikus:

Toé6temperatuur:
Suttivus

Konkreetne mahukindlus:

Mehaaniline kaotegur: < 0,1 (DIN 53513; séltuvalt sagedusest, amplituudist, eelkoormusest ja temperatuurist).

~ 15 % materjali paksus*

~ 10 % vertikaalse jaikusega*

-25 °C kuni 55 °C

Klass E (DIN EN ISO 11925-2), B2 (DIN 4102-1).

> 4 « 108 Om (DIN EN 62631-3-1; kuiva materjali puhul).

*Konstruktsiooni vordlusvaartus

Allalaadimine

GERB NOVODAMP®
hoonete
isolatsiooniks

GERB NOVODAMP®
raudtee
isolatsiooniks
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