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Elastsete torude riputusklamb-
rid VT-VVS

Vibrateci VT-VVS elastsed toruklambrid on
mdeldud konstruktsioonist Iahtuva mura
vahendamiseks. See on vaga mitmekiilgne, kuna
sobib suureparaselt uute torude paigaldamisel voi
varasemate paigalduste uuendamisel. Pakume viit
erinevat klambrite suurust: Vaike, Keskmine, Suur,
Kohandatud ja suurus Small kahesuguste torude
jaoks.

Uhe toru VT-VVS-1S (vaike)

Vibratec's singe pipe clamp VT-VVS 1S suurus
Small, on méeldud konstruktsioonist lahtuva mura
vahendamiseks. See on vaga mitmekilgne, kuna
sobib suureparaselt uute torude paigaldamisel voi
varasemate paigalduste uuendamisel.

Toote rakendus

VT-VVS-1S Labimoot 28-42mm

Selle tootega on kaasas kahte tiilipi elastseid tugiplaate (tlilp
1ja tlup 2). Neil on erinevad perforeeritud aukude
konfiguratsioonid, mistéttu on vasakus Ulanurgas margitud 1
voi 2. Paigaldamisel rebige padjast ara see osa voi need
osad, mida on vaja, et klamber sobiks digele toru
labimoodule.

Tavalised torude l1abiméodud selles vahemikus:
@8, 210, @12, @15, @18, @22, @28, @35, B42.
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Sobib ideaalselt HVAC-paigaldiste ja
porandakonstruktsioonidesse, seintele voi lagedele
paigaldatud torude riputuste jaoks hoonetes, kus akustiliste
nduete jargimiseks on vaja vahendada konstruktsioonist
[ahtuvat mira.

Paigaldamine olemasolevatele torupaigaldistele

Elastsetel tugiplaatidel on keskel pilu, nii et klambrit on
voimalik paigaldada juba paigaldatud torudele. See muudab
VT-VVS-klambri vaga tdhusaks varasemate paigalduste
uuendamisel ja aitab vahendada konstruktsioonist lahtuvat
mura.
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= VT-VVS 1S ja 2S tehnilised naitajad

elastic-pipe-suspension-vt-vvs-1s-2s-technical-specifications.xlsx

VT-VVS 1S- ja 2S-seeria

Aukude konfiguratsioon .
Uldine toru @
Toote tiilip Padija tiilip @Min @Max
(mm) (mm) (mm)
10 13 12
16 20 18
Tadp 1 23 26
29 33
36 40
VT-VVS-1S/2S 8 10 8,10
13 16 15
20 23 22
Tulp 2
26 29 28
33 36 35
40 42 42
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