
Väljalaskelõõts VTAB
Väljalaskelõõts on mõeldud ja seda kasutatakse

vibratsiooni ja mootori soojuspaisumise

summutamiseks. Lõõts, paisumisvuugi painduv

osa, on mitmekihiline konstruktsioon õhukeste

kuumakindla roostevaba terase kihtidega.

Toote omadused

Temperatuur: > 600 ºC

Konstruktsioonirõhk: > 1,0 bar G

Toodetud standardi EJMA kohaselt

Lõõts: AISI 321 (1.4541) teras (2-kihiline).

Keevisotsad: RSt.37.2 otsad keevitamiseks

Tehnilised andmed

Quietly Improving Your Environment

www.vibratec.org
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
Väljapääsu VTAB tehnilised spetsifikatsioonid
exhaust-bellow-vtab-technical-specifications.xlsx

Spetsifikatsioonid temperatuuri 350 °C juures

Tüüp

Maksimaalne liikumine

(±)
Vedru jäikus

Aksiaalne

(mm)

Lateraalne

(mm)

A B C L1 L2 L3
Aksiaalne

(N/mm)

Lateraalne

(N/mm)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

VTAB-0025 28 15 33.7 42 2.9 205 45 115 18 57

VTAB-0032 28 15 42.4 52 2.6 205 50 105 50 186

VTAB-

0040
28 15 48.3 60.3 2.6 205 50 105 36 143

VTAB-0050 28 15 60.3 80.9 2.9 245 62.5 120 49 214

VTAB-0065 28 14 76.1 96.7 2.9 245 62.5 120 40 206

VTAB-0080 28 13 88.9 109.5 3.2 245 62.5 120 46 261

VTAB-0090 35 10 101.6 122.2 3.2 245 62.5 120 46 337

VTAB-0100 35 10 114.3 140.5 3.6 245 62.5 120 35 281

VTAB-0125 35 9 139.7 165.7 3.6 245 62.5 120 42 389

VTAB-0150 35 9 168.3 200.5 4 245 62.5 120 35 365

VTAB-0175 35 9 197.3 225.9 4.5 245 62.5 120 35 365

VTAB-0200 35 6 219.1 251.1 4.5 245 62.5 120 43 610

VTAB-0250 35 5 273 305.2 5 295 62.5 170 54 924

VTAB-0300 40 6 323.9 360.9 5.6 295 75 145 42 698

VTAB-0350 40 5 355.6 392.6 5.6 295 75 145 48 870

VTAB-

0400
40 3 406.4 443.4 5.6 295 75 145 52 1157

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880

info@vibratec.se

Norra

+47 33070750

info@vibratec.no

Taani

+45 49132244

info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990

info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117

palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308

rc@vibratec.in


vibratec.org/linkedin


vibratec.org/youtube


vibratec.org/vimeo
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