
Vaheseina läbiviik VT-BHP
Vibratec pakub rea veekindlaid vaheseinte

läbiviike. Need tarnitakse komplektsete

komplektidena, ilma et oleks vaja puurida või läbi

põletada plaate. Piisab sellest, kui põletada

vaheseinas auk, viia torud läbi ja kinnitada

keevitusega. Väljalasketorude viimisel läbi

vaheseinte tuleb vältida otsest kokkupuudet, et

vältida soojuse ja vibratsiooni (müra) ülekandumist

konstruktsioonile. Seda saab ohutult teha,

kasutades BHP-tüüpi vaheseinte läbistusi. Neid

torude läbiviike võib kasutada ka statsionaarsetes

olukordades, näiteks hoonetes. Meie paindlikud

teki ja vaheseinte läbiviigud võimaldavad torude

vaba pikendamist ja piiravad müra ülekandumist

minimaalsete väärtusteni. Viivitusdetailide

kasutamisel on ka temperatuuri ülekanne

konstruktsioonile minimeeritud.

Toote omadused

Paigaldamine

Vaheseinte läbiviikude paigaldamine on äärmiselt lihtne, tuleb vaid teha vaheseina

auk vastavalt alltoodud diagrammile.

Enne keevitamist eemaldage tihend, isolatsioonirõngas ja kummirõngad!

Quietly Improving Your Environment

www.vibratec.org
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Tehnilised andmed
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
Bulkhead Penetration VT-BHP tehnilised spetsifikatsioonid
bulkhead-penetration-vt-bhp-technical-specifications.xlsx

Mõõtmed

NB
øA øB øD I K Poldid

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

050 60.3 171 285 16 15 M12 x 55 (8x)

065 76.1 171 285 16 15 M12 x 55 (8x)

080 88.9 171 285 16 15 M12 x 55 (8x)

100 114.3 171 285 16 15 M12 x 55 (8x)

125 139.7 196 315 16 15 M12 x 55 (8x)

150 168.3 222 340 16 15 M12 x 55 (8x)

200 219.1 276 395 16 20 M12 x 55 (12x)

250 273.0 327 440 16 20 M12 x 60 (12x)

300 323.9 411 540 16 20 M12 x 60 (16x)

350 355.6 411 540 16 20 M12 x 60 (16x)

400 406.4 461 595 16 20 M12 x 60 (16x)

450 457.2 512 645 16 20 M12 x 60 (20x)

Muud mõõtmed nõudmisel

Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880

info@vibratec.se

Norra

+47 33070750

info@vibratec.no

Taani

+45 49132244

info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990

info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117

palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308

rc@vibratec.in


vibratec.org/linkedin


vibratec.org/youtube


vibratec.org/vimeo
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