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] Viljalaskeloots VTAD
% Véljalaskel66ts on mdeldud ja seda kasutatakse
“;/ vibratsiooni ja mootori soojuspaisumise
;E summutamiseks. L&6ts, paisumisvuugi painduv

0sa, on mitmekihiline konstruktsioon dhukeste
kuumakindla roostevaba terase kihtidega.

Tegemist on topeltldotsaga, mis on pikem kui
Uhekordne 166ts.

Toote omadused

Loots
AISI 321 (1.4541) teras (2-kihiline).
Aarikud

RSt.37.2. DN40-DN175: vastavalt DIN 2573 (PN6)
DN200-DN1200: vastavalt DIN 86044
Muud standardid voi materjalid taotluse korral.

Omadused

@ Temperatuur > 600 °C
@ Konstruktsioonirdhk > 1,0 bar G
@ Toodetud standardi EJMA kohaselt

@ PoOoratavad aarikud voi otsad

Kui vajalikud on muud spetsifikatsioonid, votke Ghendust Vibrateciga.
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= Valjap

Moo6tmed ja kaal

aasu

VTAD tehnilised spetsifikatsioonid

exhaust-bellow-vtad-technical-specifications.xlsx

Aérikud vastavalt DIN 2573 (PN6)

Tauap Ln D b k N d2 Do Kaal
(mm) (mm) (mm) (mm) (ant.) (mm) (mm) (kg)
VTAD-0040 275 130 16 100 4 14 60 3.5
VTAD-0050 275 140 16 110 4 14 70 4
VTAD-0065 275 160 16 130 4 14 88 4.5
VTAD-0080 340 190 18 150 4 18 101 7
VTAD-0100 280 210 18 170 4 18 128 8
VTAD-0125 300 240 20 200 8 18 156 M
VTAD-0150 300 265 20 225 8 18 187 12.5
VTAD-0175 300 295 20 255 8 18 212 13.5
Asrikud vastavalt DIN 86044
VTAD-0200 300 320 16 280 8 18 240 13
VTAD-0250 300 375 16 335 12 18 296 17.5
VTAD-0300 300 440 16 395 12 22 347 21
VTAD-0350 400 490 16 445 12 22 379 28
VTAD-0400 400 540 16 495 16 22 432 31
VTAD-0450 400 595 16 550 16 22 483 36
VTAD-0500 400 645 16 600 20 22 534 39
VTAD-0550 400 703 20 650 20 22 585 53
VTAD-0600 500 754 20 700 20 22 640 61
VTAD-0700 500 858 20 800 24 22 742 70.5
VTAD-0800 500 958 20 900 24 22 843 80
VTAD-0900 500 1060 20 1010 28 22 949 90
VTAD-1000 500 1162 20 1110 32 22 1051 99.5
VTAD-1100 500 1266 20 1210 32 22 155 13
VTAD-1200 500 1366 20 1310 36 22 1255 122
Spetsifikatsioonid temperatuuri 350 °C juures
Maksimaalne liikumine (x) Maksimaalne reaktsioonijoud Vedru jaikus
Tulp Aksiaalne (mm) Lateraalne (mm) Aksiaalne (daN) Lateraalne (daN) Aksiaalne Lateraalne
(N/mm) (N/mm)
VTAD-0040 30 50 171 20 57 4
VTAD-0050 32 50 195 30 61 6
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India

+46 176207880
info@vibratec.se
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+47 33070750
info@vibratec.no

vibratec.org/linkedin

+45 49132244
info@vibratec.dk

vibratec.org/youtube

+372 56627990
info@vibratec.ee

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

v

vibratec.org/vimeo

+91 7755996308
rc@vibratec.in
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