
Vedruisolaator VT44XX-DM
Kõrgeklassilise korrosioonikaitsega vedrud

kasutamiseks rasketes tingimustes, välitingimustes

merel ja avamerel.

Toote omadused

Väga pehmed isolaatorid, mis on ette nähtud ainult

survekoormuseks.

Vedrud on korrosioonikaitsega Delta-Seal eeltöötluse

(tsingiosakesed) ja Magni 565 lõpptöötlusega. See tagab

kõrgetasemelise korrosioonikaitse ja sobib eriti hästi

vedrudele, mis ei põhjusta vesiniku hapnemise ohtu.

Alumiiniumist otsakäärid on kaitstud kõva anodeerimisega.

See on alumiiniumi elektrolüütiline pinnatöötlus, mis annab

väga kõva, korrosioonikindla pinna.

Maksimaalne ergutusamplituud: ± 1 mm.

Mehaaniline tugevus: 2 g.

Temperatuurivahemik: -90° kuni +300°C.

Kaal (sõltuvalt järelliitest): 1,2 - 1,5 kg

Toote rakendus

Masinate - ventilaatorite, kompressorite, generaatorite,

mootorite jne - isoleerimine seismiliste plokkidega või ilma.

Haavatavate seadmete kaitsmine vibratsiooni eest.

Vedru isolaator VT4423

600 ja rohkem pööretega pöörlevate masinate isoleerimine

Vedru isolaator VT4422

800 ja rohkem pööretega pöörlevate masinate isoleerimine
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Vedru isolaatori mõõtmed

Paigaldusplaadi mõõtmed

Koormusvahemikud

Loomulik sagedus

Toode
D d H h

(mm) (mm) (mm) (mm)

VT4422 80 M12 90 80 ± 2

VT4423 80 M12 90 80 ± 2

VT4424 80 M12 140 120 ± 5

Toode
L l B C E Paksus

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

VT4422 140 110 100 11 13 4

VT4423 140 110 100 11 13 4

VT4424 140 110 100 11 13 4

Suffiks
Koormusvahemik daN (≈ kg)

VT4422 VT4423 VT4424

-01* 40 - 85 30 - 50 70 - 110

-02* 65 - 125 50 - 80 95 - 130

-03* 110 - 190 80 - 125 125 - 160

-04 175 - 270 125 - 195 160 - 230

-05 250 - 400 195 - 310 210 - 310

-06 360 - 560 310 - 420 300 - 420

-07 - - 350 - 550

* Praegu ei ole laos. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Vibrateciga.

Toode
Loomulik sagedus Võimendustegur

(Hz)

VT4422 6 - 8 < 4

VT4423 5 - 6 < 5

VT4424 3 - 4 < 8
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Kontaktandmed

Rootsi

+46 176207880

info@vibratec.se

Norra

+47 33070750

info@vibratec.no

Taani

+45 49132244

info@vibratec.dk

Eesti

+372 56627990

info@vibratec.ee

Soome

+35 8402589117

palvelu@3di.fi

India

+91 7755996308

rc@vibratec.in


vibratec.org/linkedin


vibratec.org/youtube


vibratec.org/vimeo
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