Tuotteen ominaisuudet
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Joustavat putkien
ripustuspidikkeet VT-VVS

Vibratecin VT-VVS-joustavat putkipidikkeet on
suunniteltu vahentamaan rakenteista kantautuvaa
melua. Se on erittdin monipuolinen, silla se
soveltuu erinomaisesti uusia putkia asennettaessa
tai aiempia asennuksia paivitettaessa. Tarjoamme
viisi eri puristinkokoa: Pieni, Keskikokoinen, Suuri,
Mukautettu ja koko Pieni kaksoisputkille.

Yksittainen putki VT-VVS-1S
(pieni)

Vibratecin VT-VVS 1S -kokoinen pieniputkipuristin
Small on suunniteltu vahentamaan rakenteiden
aiheuttamaa melua. Se on erittdin monipuolinen,
silld se soveltuu erinomaisesti uusien putkien

asentamiseen tai aiempien asennusten
paivittdmiseen.

Tuotesovellukset

VT-VVS-1S Halkaisija @8-42mm

Taman tuotteen mukana toimitetaan kahdenlaisia elastisia
tyynyja (tyyppi 1ja tyyppi 2). Niissa on eri reikdkokoonpanot,
joten ne on merkitty 1tai 2 vasemmassa ylakulmassa.
Asennuksen yhteydessa revi irti se osa tai ne osat tyynysta,
joita tarvitaan kiinnittimen sovittamiseksi oikeaan putken
halkaisijaan.

Yleiset putkien halkaisijat talla alueella:
@8, @10, @12, @15, @18, @22, 28, @35, @42, @28, @35, D12,
212, @15, @18, @22, @28, @35, @42
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Soveltuu erinomaisesti LVI-asennuksiin ja lattiarakenteisiin,
seiniin tai kattoihin asennettuihin putkijousituksiin
rakennuksissa, joissa rakenteiden aiheuttamaa melua on
vahennettava akustisten vaatimusten noudattamiseksi.

Asennus olemassa oleviin putkiasennuksiin

Joustotyynyjen keskella on ura, joten kiinnitin on mahdollista
asentaa jo asennettuihin putkiin. Tama tekee VT-VVS-
puristimesta erittain tehokkaan aiempien asennusten
paivittamisessa ja auttaa vahentamaan rakenteesta
kantautuvaa melua.
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Tekniset tiedot
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= VT-VVS 1S ja 2S tekniset tiedot

elastic-pipe-suspension-vt-vvs-1s-2s-technical-specifications.xlsx

VT-VVS 1S- ja 2S-mallisto

Reikakokoonpano
Yleiset putkien @
Tuotetyyppi Tyynyn tyyppi @Min @Max
(mm) (mm) (mm)
10 13 12
16 20 18
Tyyppi 1 23 26
29 33
36 40
VT-VVS-1S/2S 8 10 8,10
13 16 15
20 23 22
Tyyppi 2
26 29 28
33 36 35
40 42 42
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