Vi Q AT EC Quietly Improving Your Environment
D Bwa"2 www.vibratec.org

Elastomeeri NOVODAMP®

NOVODAMP® Closed-Cell Polyurethane on
ensiluokkainen ratkaisu rakennusten ja
rautatieinfrastruktuurin elastiseen tukemiseen ja
tarinaneristykseen. NOVODAMP® on kehitetty ja
valmistettu Saksassa tiukimmassa
laadunvalvonnassa, ja se takaa kestavan,
luotettavan ja tarkasti suunnitellun suorituskyvyn
vaativiin sovelluksiin.

NOVODAMP® T150

NOVODAMP® Closed-Cell Polyurethane T150 on
ensiluokkainen ratkaisu elastiseen tukeen ja
tarinaneristykseen rakennuksissa,
rautatieinfrastruktuurissa ja
massajousitusjarjestelmissa. NOVODAMP® on

kehitetty ja valmistettu Saksassa tiukimmassa
laadunvalvonnassa, ja se takaa kestavan,
luotettavan ja tarkasti suunnitellun suorituskyvyn
vaativiin sovelluksiin.

Tuotteen ominaisuudet Tuotesovellukset

Nimellinen staattinen kantavuus: NOVODAMP®@ Closed-Cell Polyurethane T150 on
ensiluokkainen ratkaisu elastiseen tukeen ja

® Muotoilukerroin 6.0: 1,70 N/mm?. tarinaneristykseen rautatieinfrastruktuurissa.

® Muotoilukerroin 3.0: 1,40 N/mm?Z.
® Muotoilukerroin 1,5: 1,10 N/mm?.

Dynaaminen kuormituskapasiteetti:

® Muotoilutekija 6.0: 2.30 N/mm?
® Muotoilutekija 3.0: 2.10 N/mm?
® Muotoilukerroin 1.5: 1.80 N/mm?
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Tekniset tiedot

Load deflection - Shape factor 1.5
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Specific load [N/mm?]

Specific load [N/mm?]

Load deflection - Shape factor 3.0
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Natural frequency - Shape factor 3.0

Natural frequency - Shape factor 6.0
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= Elastomeeri NOVODAMP® T150:n tekniset tiedot

elastomer-novodamp-t150-technical-specifications.xlsx

NOVODAMP® T150:n ominaisuudet

Sallittu vaakasuora muodonmuutos:
Vaakasuora jaykkyys:
Mekaaninen haviokerroin:
Kayttélampdtila:

Syttyvyys:

Erityinen tilavuuden kestavyys:

~ 20 % materiaalin paksuus*.
~ 15 % pystyjaykkyytta*
< 0,1 (DIN 53513; taajuudesta, amplitudista, esijannityksesta ja lampdtilasta riippuen).
-25°C-55°C

Luokka E (DIN EN ISO 11925-2), B2 (DIN 4102-1).

> 108 Om (DIN EN 62631-3-1; kuivalle materiaalille).

*Suunnittelun viitearvo

Lataukset

rautateiden

tarinderistykseen

GERB NOVODAMP®

VisRATEC
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