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Pakoputken palkeet VTAD

Pakoputken palkeet on suunniteltu ja niita
kaytetaan vaimentamaan tarinaa ja moottorin
lampolaajenemista. Paisuntaliitoksen joustava osa,
palje, on monikerroksinen rakenne, jossa on ohuita
kerroksia lammdnkestavaa ruostumatonta terasta.

Tama on kaksinkertainen palje, joka on pidempi
kuin yksittainen palje.

Tuotteen ominaisuudet

Bellow
AISI 321 (1.4541) terds (2-kerroksinen).
Laipat

RSt.37.2. DN40 - DN175: DIN 2573 (PN6) mukaan.
DN200 - DN1200: DIN 86044 mukaan.
Muut standardit tai aineisto pyynnosta.

Ominaisuudet

@ Lampdtila > 600°C
@ Suunnittelupaine > 1,0 BarG
@ Tuotettu EJMA-standardin mukaisesti

@ Kaannettavat laipat tai kannakkeet

Jos tarvitset muita eritelmia, ota yhteytta Vibrateciin.
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Tekniset tiedot
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= Pakoputkipuhallin VTAD tekniset eritelmat

exhaust-bellow-vtad-technical-specifications.xlsx

Mitat ja paino

DIN 2573 mukaiset laipat (PN6)

Tyyppi Ln D b k N d2 Do Paino
(mm) (mm) (mm) (mm) (ant.) (mm) (mm) (kg)
VTAD-0040 275 130 16 100 4 14 60 35
VTAD-0050 275 140 16 10 4 14 70 4
VTAD-0065 275 160 16 130 4 14 88 4.5
VTAD-0080 340 190 18 150 4 18 101 7
VTAD-0100 280 210 18 170 4 18 128 8
VTAD-0125 300 240 20 200 8 18 156 n
VTAD-0150 300 265 20 225 8 18 187 12.5
VTAD-0175 300 295 20 255 8 18 212 13.5
DIN 86044 mukaiset laipat
VTAD-0200 300 320 16 280 8 18 240 13
VTAD-0250 300 375 16 335 12 18 296 17.5
VTAD-0300 300 440 16 395 12 22 347 21
VTAD-0350 400 490 16 445 12 22 379 28
VTAD-0400 400 540 16 495 16 22 432 31
VTAD-0450 400 595 16 550 16 22 483 36
VTAD-0500 400 645 16 600 20 22 534 39
VTAD-0550 400 703 20 650 20 22 585 53
VTAD-0600 500 754 20 700 20 22 640 61
VTAD-0700 500 858 20 800 24 22 742 70.5
VTAD-0800 500 958 20 900 24 22 843 80
VTAD-0900 500 1060 20 1010 28 22 949 90
VTAD-1000 500 162 20 1110 32 22 1051 99.5
VTAD-1100 500 1266 20 1210 32 22 155 13
VTAD-1200 500 1366 20 1310 36 22 1255 122
Tekniset tiedot 350 °C:ssa
Maksimiliike () Suurin reaktiovoima Jousen nopeus
Tyyppi Aksiaalinen Sivusuunnassa Aksiaalinen Sivusuunnassa Aksiaalinen Sivusuunnassa
(mm) (mm) (daN) (daN) (N/mm) (N/mm)
VTAD-0040 30 50 7 20 57 4
VTAD-0050 32 50 195 30 61 6
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50 250 40
50 205 30
41 n 70
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26 534 330
30 522 603
36 555 400
32 630 528
36 702 727
34 768 830
30 819 1005
43 1287 1264
36 1409 1598
31 1525 1975
29 1414 2163
26 1541 2623
28 1696 3466
26 1823 416
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