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Tunkeutumispuristin VT-FTPC

VT-FTPC on kokonaan metallinen putkipuristin,
jonka joustavat elementit on valmistettu
ruostumattomasta teraksesta 18/8. Rengas ja
pohjalevy on valmistettu rakenneteraksesta.

Tuotteen ominaisuudet

Suojaus: pohjamaali.

Se on varustettu myos sadesuojalla, joka estaa sateen paasyn putken sisaan.
Sadekorkki on AISI 316L:sta.

Katso mitat taulukosta, muita kokoja saatavana pyynnosta.

Toimitetaan kahtena puolikkaana tai neljana neljanneksena koosta ja painosta riippuen
ja hitsataan paikan paalla. Tama helpottaa asennusta.
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= VT-FTPC:n tekniset eritelmat

vt-ftpc-technical-specifications.xlsx

Sheet1
Putkikoko @DN Tyynyn tyyppi nx A° @ Di (+/-2) @ Do (+/-2) H T
100 (115.3) VT1130 6 x 60° 116 168 180 6
125 (139.7) VT1130 6 x 60° 140 192 180 6
150 (168.3) VT1130 8 x 45° 169 221 180 6
175 (193.7) VT1130 8 x 45° 194 246 180 6
200 (219.1) VT1110 6 x 60° 220 286 200 8
250 (273.0) VT1110 6 x 60° 273 339 200 8
300 (323.9) VT1110 8 x 45° 324 390 200 8
350 (355.6) VT1110 8 x 45° 356 422 200 8
400 (406.4) VT1110 8 x 45° 407 473 200 8
450 (457.0) VT1110 10 x 36° 457 523 200 8
500 (508.0) VT1110 10 x 36° 508 574 200 8
600 (610.0) VT1110 10 x 36° 610 676 200 8
700 (711.0) VT1110 12 x 30° n 777 200 8
800 (813.0) VT1110 12 x 30° 813 879 200 8
900 (914.0) VT1110 16 x 22.5° 914 980 200 8
VIBRATEC
Yhteystiedot
Ruotsi Norja Tanska Viro Suomi Intia

+46 176207880
info@vibratec.se

2026-09-14

+47 33070750
info@vibratec.no

vibratec.org/linkedin

+45 49132244
info@vibratec.dk

+372 56627990

info@vibratec.ee

vibratec.org/youtube

+35 8402589117
palvelu@3di.fi

v

vibratec.org/vimeo

+91 7755996308
rc@vibratec.in

2/2


puh:+46 176207880
mailto:info@vibratec.se
puh:+47 33070750
mailto:info@vibratec.no
puh:+45 49132244
mailto:info@vibratec.dk
puh:+372 56627990
mailto:info@vibratec.ee
puh:+35 8402589117
mailto:palvelu@3di.fi
puh:+91 7755996308
mailto:rc@vibratec.in

