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Takhangare VT-MSH

VT-MSH ar en vibrationsisolerande hangare som ar
konstruerad for bade topp- och sidomontering.
Fjaderisolatorn har ett lastomrade fran 5-7 kg upp
till 20-30 kg med den styvaste fjadern och en
egenfrekvens pa 4-5 Hz. Den kan anvandas
tillsammans med Vibratecs klickbara hangare och
profiler for undertak, eller som den ar for
upphangning av utrustning som hogtalare, ror eller

ventilation.
Produktens egenskaper Produkttillampningar
Brickan ovanpa fjaderisolatorn har en M6-gangad insats. Perfekt for upphangning av utrustning:
Hang upp utrustning, balkar och taksystem med hjalp av
exempelvis gangade stanger eller 6glebult. ® Hogtalare
® Ror
Anmarknmg @ Ventilation

For balkstrukturer kan bakmontering av takhangare minska
systemets totala hojd.

2026-10-14 1/3



Tekniska specifikationer

Spring deflected 5 mm in drawing

+)>

M6

( N
®6\ . .
—OL =0
———
|
2 —
—
——
\_| _ i '_/
——]
Y
47
65
2026-10-14

Spring deflected 5 mm in drawing

Section: A-A
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= VT-MSH-teknisk-specifikation

ceiling-hanger-vt-msh-technical-specification.xIsx

Blad 1
Typ Last (kg) Styvhet (N/mm) Fn (Hz)
VT-MSH-S-1 5-7 6
VT-MSH-S-2 6-9 7.6
VT-MSH-S-3 9-13 10.7
4-5
VT-MSH-S-4 13-20 17.5
VT-MSH-S-5 20-30 27
VT-MSH-S-6 30-50 39.7
N
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